
UR7006 

聚氨酯树脂 
 

 

产品介绍 
 

UR7006 是一种无溶剂、双组份聚氨酯灌封树脂，针对电子工业中精密电路控制器及元器件需长期保护而研制的

灌封胶。具有优异的电绝缘性、粘接性和耐候性，尤其适用于恶劣环境中（如潮湿、震动和腐蚀性等场所）以及

保护受极端温度循环或冷热冲击的场所,适用于各种电子元器件,微电脑控制板等的灌封。 

特点 

 

 韧性强，优异的电气绝缘性能。 

 收缩率低，固定后有弹性且树脂随冷热冲击硬度变化小。 

 低湿气敏感性，施工、配比简单。 

 良好的密封性，抗风化性、抗酸碱性、防水性、防霉性，对大多数塑料、金属及玻璃有优异的粘接性。 

 

 

认证: RoHS 指令 符合 

 

液态性能: 基本原料 聚氨酯 

 A 组分密度 – 树脂(g/ml) 0.92 

 B 组分密度 – 固化剂(g/ml) 1.23 

 A 组分粘度(mPa @ 23°C) 2800 

 B 组分粘度(mPa @ 23°C) 50 

 混合比例 (重量比) 3:1 

 混合体系粘度 (mPa 23°C) 1300 

 凝胶时间(23°C) 65min  



 可操作时间(23 °C) >30min(100g 树脂) 

 完全固化时间（5g 测试样）  23℃，7 天；60℃，2 天 

 A 组分颜色 – 树脂 黑色液体 

 B 组分颜色 – 固化剂 褐色透明液体 

 储存条件 密封充氮、环境: 15ºC 以上, 25ºC 以下 

 储存期限 12 个月 

 

放热曲线 

(在一个直径 49.4mm 的圆筒中测量 100 毫升样

品 @ 23ºC) 

< 60ºC 

 收缩率(@ 23ºC) < 0.03% 

   

固化体系: 导热系数(W/mK) 0.20 

 固化后密度 (g/ml) 0.98 

 使用温度范围 (°C) -60 至 +125 

 最大温度范围 (短时间 °C /  分钟) +130 

 肖氏硬度 A82  

 介电强度 (kV/mm) >18 

 体积电阻率 (ohm-cm) 6.0×1014 

 表面电阻率（Ω） ＞1016 

 玻璃化转变温度（℃） -50 

 
膨胀系数 

60 ppm/K ，<-50℃ 

 215 ppm/K ，>-50℃ 

 拉伸强度（N/mm2） 7.6 

 断裂伸长率（%） >100 

 介电常数 @ 50 Hz 3.50 

 吸水性  (23℃，30 天)  < 0.5% 

 
 
 
 



混合步骤 
 

树脂袋 

切记只有开封立即使用，否则不要去除铝外包装袋。开封时，要特别小心地切割铝包装袋，不要破坏内部的包

装。对于树脂袋包装，首先去除分隔条，然后揉动袋内的树脂和固化剂，使之充分混合。要去除分隔条，先拿掉

两端的封帽，然后抓住树脂袋两端，轻拉，使分隔条脱离。分隔条可作为专用工具，赶压出树脂袋角未混合的物

料。混合正常需要 2－4 分钟，实际操作时间取决于工人的熟练程度和树脂袋的尺寸。树脂和固化剂在装袋之前已

经经过抽真空，所以混合后的体系可以立即使用。袋角可以切除，从而把树脂袋当作一个简单的分配器。 

 

 
 

桶装 

当混合时，必须注意不要导入过多的空气。建议使用自动混合设备，它不仅可以按正确比例精确混合树脂和固化

剂，而且不会导入空气。如果不使用，A 组分 (树脂) 和 B 组分 (固化剂) 的容器必须在任何时候都保证处于密封状

态，以防止吸入潮气。桶装物料在使用前必须充分混合，不充分的混合会导致树脂性能不稳定或不完全固化。 

 

附加信息 
 

固化进度表   

不要短时间内固化大体积树脂。让它们在室温下凝胶，如果需要可以在高温下预固化 (参考液态性能的具体指

标)。小体积 (250ml) 可以短时间内加热固化。 
 

清洗 

在树脂固化前，很容易去除设备和容器上的物料。Electrolube的 OP9004 是一种不燃的专用树脂清洗剂。固化后

的树脂则需要使用我们的 OP9003 树脂剥离剂浸湿，缓慢软化。 

 

 



储存 

如果在非常冷的环境中储存，固化剂会结晶。这种情况只需要缓慢加热容器至40°c 即可使结晶融化。  
 

健康&安全 

 

在使用前必须了解健康&安全数据表内容。这些都可以从 www.electrolube.cn下载。 

 

特别健康 & 安全提示  
 

树脂体系的主要危险与 B 组分有关（异氰酸酯固化剂），其主要原料是二苯基甲烷二异氰酸酯 MDI)，由于其喷

雾被肺吸入后有影响而被列入有毒物质。但普通环境中，这种危险很低，因为该原料在 20 - 25°C 时的蒸汽压很

低，从而导致异氰酸酯蒸汽的浓度很低。 

 

但是，在处理固化剂时，必须严格遵守所附的警告标识和规则，这些措施包括使用手套、外套、隔离眼镜或护目

镜，避免接触皮肤和眼睛。如果皮肤接触固化剂，立即用温肥皂水清洗干净。严禁加热异氰酸酯(B 组分) 或者做

任何可能导致空气中产生大量细小液滴的操作。 


